Montage- und
Bedienungsanleitung

waterman

Bitte diese Anleitung sorgfaltig lesen und
fiir spateres Nachschlagen aufbewahren.

Standard-Schwimmbecken




Montage- und Bedienungsanleitung Standardbecken

KURZANLEITUNG / QUICK START GUIDE / NOTICE SOMMAIRE / GUIDA RAPIDA /
BEKNOPTE HANDLEIDING / KORTFATTAD BRUKSANVISNING / STRUCNA PRIRUCKAG /
STRUCNY NAVOD / KRATKA NAVODILAG / GYORS UTMUTATO / MANUAL CU

INSTRUCTIUNI PE SCURT

Méglich — wird aber nicht empfohlen!

FUR ALLE BECKENTYPEN

(@ Pool-Standort wahlen

@K Selection of pool location

(@ Sélection de I'emplacement

D Scegliere il luogo per la piscina

(D Locatie zwembad kiezen

(8> Vélja placering for basséngen

& Pool-volba mista

@K Zvolte miesto instalacie bazéna

GD Izbira mesta za postavljanje bazena
@D Medence helyének a kivéalsaztasa.
Selectarea locului de amplasare a piscinei

@:4

(@ Untergrund vorbereiten
@0 Preparation of the foundation/ground
(P Préparation du terrain

D Preparare il fondo

D Ondergrond voorbereiden
(® Forbereda underlaget

& pfiprava podkladu

G® Pripravte podklad

GD Priprava tal

@D Felallitasi hely elokészitése.
Pregétirea solului de baza
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FUR TEIL- / KOMPLETT-EINBAU

¥

(@ Schichtweise Betonhinterfiillung
@0 Concrete backfill in layers

(® Remblai en béton par couches
D Riempimento calcestruzzo a strati
D Beton laagsgewijs vullen

(® Fyll pa betong i flera skikt

(& Betonovat po vrstvach

@B Vo vrstvach zaliat betonom

(D Postopno v plasteh nanestite beton
D Lépcsézetes betonozas

Turnare beton umplutura laterala in straturi

FUR ACHTFORMBECKEN

(@ Graben fiir Stahltrager

@0 Trench for steel girder

(> Creusement pour poutre en acier
D Scavo per trave d‘acciaio

QD Greppel voor stalen drager
(S Grav ett dike for stalbalken
& Vykopat pro ocelovy nosniky
&K Jamy pre ocelové nosniky
GD Luknje za jeklene nosilce

@D Acélmerevit6 alapja

Gropi pentru montantii de otel

FUR ALLE BECKENTYPEN

(@ Montage der Stahlstitztrager

@ Assembly of steel support girder

(> Montage des jambes de force en acier

D Montaggio delle travi di sostegno in acciaio
D Montage van stalen steun

(® Montera stalbalken

@ Montaz ocelovych nosniku

@K Montaz ocelového podperného nosnika
GD Montaza jeklenih nosilnih stebrov

D Acélmerevité szerelése

Montarea montantilor de ofel pentru reazem

(@ Vlies und Bodenschienen auslegen

@B |nstallation of floor protection fleece and floor rails
(® Pose du tapis feutre et des rails d‘assise
(D Posare velo protettivo e profili inferiori

@D Vlies en bodemrails uitieggen

(> Lagga ut duk och bottenskenor

& ulozeni vlakniny a dnovych kolejnic

&K Rozlozte podlozku a dnovi obrué

GD Postavitev flisa in talnih tragnic

@D Védsfolia és alap sinek elhelyezése.
Amplasarea paturii drenante i sinelor bazei
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(@ Stahimantel aufstellen

@0 Installation of steel wall (jacket)
C® Mise en place de la paroi en acier
(D Disporre la lamiera

D Stalen mantel opstellen

(s Stlla upp stalmanteln

& stavba ocelového plasté

GK Postavte ocelovy plast

(D Postavitev plocevinastega plasca
@D Fémpalast felallitasa.
Amplasarea mantalei de otel

(@ Stahlwand verschrauben

@ Assembly of steel wall

(® Assemblage de la paroi en acier
D Avvitare la parete

D Stalen wand vastschroeven

(® Skruva ihop stalvaggen

& ocelovou sténu spojit Srouby
GK Zoskrutkujte ocelovi stenu

GD Vijacenje plogevinastega plasca
@D Fémfal dsszecsavarozasa.
Tnsurubarea peretelui de otel

FOR FIGURE-8 SHAPED POOLS

(@ Folie und Handlauf einhéngen

@0 Attaching the liner and top rail

(@ Accrochage du liner et de la margelle
(D Agganciare il liner e il profilo superiore
@D Folie en reling inhangen

(8 Installera folien och hallskenan

&> Zavéseni folie a zabradli

GK Zaveste foliu a drzadlo

GD Napenjanje folije in ro¢aja

@D Folia és felsd sin behelyezése.
Suspendarea foliei si barei mana curenta

(@ Montage des Sitzboards

@ Mounting the seat

(> Montage du siége

D Montaggio panchina laterale

D Montage van de bevestigings-board
( Montera sittbradan

@ Montaz sedacky

&K Montaz sedadla

GD Montaza sedeza

@ Osszekotd, feliils lemez szerelése
Montarea banchetei
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Bitte beachten Sie die ausfiihrliche Anleitung
auf den nachfolgenden Seiten.

@B Detailed instructions in your language can be found on the
Internet at http://download.waterman-pool.com for you.
@@ Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible
sur le site Internet http:/download.waterman-pool.com
(D Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in
Internet all'indirizzo http://download.waterman-pool.com
D Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet
onder http://download.waterman-pool.com voor u klaar.
(> En utfdrlig anvisning pa ditt sprak finns att ladda ner pa Internet
under adressen http://download.waterman-pool.com
@ Podrobné pokyny ve vadem jazyce jsou k dispozici na internetu
jsou pro vas pfipraveny pod http:/download.waterman-pool.com
- &K Podrobny ndvod vo vasom jazyku najdete na internete
E E na stranke http:/download.waterman-pool.com
GD celotna navodila v Vasem jeziku najdete na spletni strani
http://download.waterman-pool.com
E . @D Részletes (tmutaté az On beszélt nyelvén az interneten
a kovetkezd cimen http://download.waterman-pool.com all rendelkezésére.
Un manual cu instructiuni detaliate va sta la dispozitie pe internet pregatit in
limba dumneavoastra la http://download.waterman-pool.com
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ELEKTRISCHE SICHERHEIT

* Der Stromanschluss fiir lhr
Schwimmbecken muss (iber einen
FI — Schutzschalter abgesichert
sein (30 mA)

* Nehmen Sie niemals elektrische Geréte mit in lhr
Schwimmbecken oder berlihren diese aus dem
Wasser heraus.

SICHERHEIT VON NICHTSCHWIMMERN

+ Esist jederzeit eine standige , aktive und wach-
same Beaufsichtigung schwacher Schwimmer
und Nichtschwimmer durch eine sachkundige er-
wachsene Aufsichtsperson erforderlich ( es wird
daran erinnert, dass das Risiko des Ertrinkens
bei Kindern unter 5 Jahren besteht ).

+ Es wird eine sachkundige erwachsene Person
bestimmt, die das Becken tUberwacht, wenn es
benutzt wird.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbecken Bausatzes
setzt voraus, dass dieser mit den Sicherheitsvor-
schriften tibereinstimmt, die in der Betriebs- und
Wartungsanleitung beschrieben sind. Um das Er-
trinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen,
den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern. Der
Zugang zum Schwimmbecken ist so zu sichern,
dass sich Kinder unter 5 Jahren nicht unbemerkt ins
Wasser des Pools begeben konnen. Die Absiche-
rung kann erfolgen durch einen kindersicheren
Zaun oder eine kindersichere Abdeckung/Uber-
dachung des kompletten Pools, erganzend auch mit
einer Alarmanlage. Alle Sicherheitsvorrichtungen

A\

* Freistehende Filteranlagen/ Pumpen tiber 12 Volt

miissen mindestens 3 m vom Pool entfernt mon-
tiert sein, wobei fiir die Stromquelle ein Abstand
von 3,5 m zum Schwimmbecken einzuhalten ist.

* Bitte beachten Sie die DIN VDE 0100 Teil 702 bei

allen elektrischen Installationen lhres Pools

» Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer

sollten personliche Schutzausriistung tragen,
wenn sie ins Schwimmbecken gehen.

» Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder

Uberwacht wird, werden sémtliche Spielsachen
aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung
entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon
angezogen werden.

sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine
standige und sachkundige Uberwachung durch
erwachsene Personen.

Wahrend des Badebetriebes diirfen
Zugangsvorrichtungen zum Schwimm-

becken (z.B. Leitern) nicht entfernt

werden. Nach Beendigung des Badens sind Leitern

entweder komplett vom Pool zu entfernen, oder so

zu sichern, dass ein unbefugter Zutritt nicht maglich

ist (wir empfehlen z.B. die Verwendung einer
Sicherheitsleiter mit abnehmbaren, oder hochklapp-
baren und verschlieBbaren Stufen).
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SICHERE NUTZUNG DES SCHWIMMBECKENS

+ Kopfspriinge in den Pool sind nicht erlaubt,
niemals ins flache Wasser springen (schwere
Verletzungen bis hin zum Tod sind mdglich)

* Erste Hilfe (Herz-Lungen-Widerbelebung)
erlernen und diese Kenntnisse regelméRig
auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen
lebensrettenden Unterschied ausmachen.

+ Samtliche Beckenbenutzer, einschlielich Kinder,
anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.

+ Abdeckplanen vor dem Baden komplett entfer-
nen, niemals unter Abdeckungen tauchen.

* Leiter zum Betreten des Schwimmbeckens auf
einen sicheren, festen Standboden stellen und
regelmalig auf Festigkeit aller Verbindungen
oder eventuelle Beschadigungen Gberpriifen.

* Das Schwimmbecken niemals nutzen, wenn
man unter Einfluss von Alkohol, Drogen, oder
Medikamenten steht.

+ Chemikalien fir die Wasseraufbereitung niemals
untereinander mischen, Chemikalien fiir das
Schwimmbecken sicher verschlossen auBerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahren

* Niemals alleine Baden, Kinder und Nichtschwim-
mer immer nur unter Aufsicht und ggf. unter
Verwendung von Schwimmhilfen baden lassen.
Samtliche Nutzer , insbesondere Kinder, werden
dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.

+ Bitte verwenden Sie die beiliegenden Sicherheits
— Aufkleber und befestigen diese an einer gut
sichtbaren Stelle im Bereich lhres Schwimmbe-
ckens (innerhalb von 2000 mm).

* Bringen Sie Rettungsmittel (Stangen, Rettungs-
ringe, Erste Hilfe Notrufnummern) in der Nahe
des Pools an.

RegelmaRige pH-Wert Messung und Desinfekti-
on, nur so kdnnen Sie das Verbreiten von Krank-
heitskeimen (Bakterien, Viren etc.) im Wasser
verhindern. Bitte jeweils vor und nach dem Baden
Abduschen. Bitte niemals stark tberhitzt ins
Wasser gehen oder Springen.

Bitte niemals auf den Beckenrand setzen und
keine ibertriebenen Wasserbewegungen
verursachen, insbesondere bei frei aufgestellten
Schwimmbecken.

Vermeiden Sie es, im Bereich des Schwimmbe-
ckens zu Rennen (Gefahr des Ausrutschens)
Lassen Sie niemals Tiere (Hunde ,Katzen,
Fische) in lhrem Schwimmbecken baden

Baden Sie niemals im Dunkeln und auch nicht bei
einer gefahrlichen Witterungslage (Blitz, Donner,
Geuwitter)

Schwimmen/ Tauchen Sie niemals zwischen

der Leiter und der Beckenwand (Gefahr des
Einklemmens)

Ein funktionierendes Telefon und eine Liste

von Notrufnummern werden in der Nahe des
Schwimmbeckens aufbewahrt.

Steigen Sie niemals direkt aus dem Pool,
sondern immer nur iiber die Leiter. Ubermagi-
ger Druck und Tritte gegen die Beckenwand
kénnen zu Beschadigungen oder zur Havarie des
Schwimmbeckens fiihren. Bitte niemals auf den
Beckenrand/ Handlauf setzen

Verwenden Sie keine scharfkantigen Reini-
gungsgerate oder Spielzeuge, diese kénnten zur
Beschéadigung der Innenhiille fihren.

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen
regelmalig auf festen Halt und stellen sicher,
dass keine scharfkantigen Ecken, oder Kanten
am Pool bzw. an den Zubehdrteilen (z.B. Leiter)
vorhanden sind von denen eine Verletzungsge-
fahr ausgehen kann.
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KAUFINFORMATIONEN / TECHNISCHE ANGABEN RUNDFORM-BECKEN

Hinweis:

Dieser Pool entspricht
der Norm EN 16562-1
und ist ein Bausatz
fur ein aufgestelltes

Schwimmbecken. \ /

F >
o [0 £ F] O f
Durchmesser Hohe Volumen Wasser- Max. Max. Aufbau Zeit  erforderliche Personen-

(m) (m) (1) oberflache ~ Wassertiefe ~ AuBenmal  (ohne Beton) zahl fir Aufbau
3,00 0,84 5.600 7m? 0,74 m 2h 2-3
3,60 0,84 7.500 9,6 0,74 m 2h 2-3
4,00 0,84 8.500 125m>  0,74m 2h 2-3
3,00 0,90 6.000 7m? 0,80 m 2h 2-3
3,50 0,90 8.000 96m?>  0,80m 2h 2-3
3,60 0,90 8.250 10,17m? 0,80 m 2,5h 3
4,00 0,90 9.000 125m*>  0,80m 2,5h 3
4,50 0,90 13.500 16 m? 0,80m :E,’ 2,5h 3
4,60 0,90 13.650 16,6m>  0,80m % 3h 3
3,00 1,05 7.000 7m? 0,95m % 2h 2-3
3,50 1,05 9.600 96m?  095m % 2h 2-3
4,00 1,05 12.250 125m>  095m 25h
4,50 1,06 15.750 16 m? 0,95m 2,5h 3
3,50 1,20 10.100 9,6 m? 1,10 m 2h 2-3
3,60 1,20 11.000 1047m2  110m 25h 3
4,50 1,20 17.450 16 m? 1,10 m 25h
4,60 1,20 23.000 166m>  110m 25h 3
5,50 1,20 26.000 23,7Tm? 1,10 m 3h 3-4

Hersteller: Summerfun Pools S.A.R.L., Rue de Colonel Bouvet, F-68530 Buhl
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Hinweis:

Dieser Pool entspricht
der Norm EN 16562-1
und ist ein Bausatz
fir ein aufgestelltes

Schwimmbecken.
Al a [0 E] [ G} O f
Lange Breite Héhe Volumen Wasser- Max. Max. Aufbau Zeit  erforderliche Personen-
(Meter) (Meter) (Meter) (Liter) oberflache Wassertiefe ~ AuBenmaR  (ohne Beton) zahl fiir Aufbau
4,70 3,00 0,90 9.750 11,3 m? 0,80 475x3,05 35h 3
Verwendung Aufstellbecken, Teileinbaubecken, Einbaubecken
Bausatztyp Bausatz firr aufgestellte Schwimmbecken

Wasserdichtigkeitsklasse

WO: 0 It

Bendtigtes Werkzeug
zum Aufbau:

[ Richtscheit

(] Spaten / Schaufel
[ ggf. Rittelplatte
[ Zollstock

[J Schnur

[ Pflock

[J Wasserwaage

(] Gummihammer,

] Eisensage

[J Schlitz-Schraubendreher,

1 10er Ringschliissel

] Markierspray oder Mehlflasche

Zusétzlich erforderliches Material

[] Bodenschutzvlies

[ Wasserpflegeprodukte

Sinnvolles Zubehor

(] Sicherheitsleiter
] Abdeckplane
(] Bodensauger

[J Kescher
[J Schwimmdosierer
[] Wassertestgerat

Beiliegende
Sicherheitsaufkleber

Kenntnis
Uber das Risiko
des Springens

Kenntnisse
Uber das Risiko
des Ertrinkens

Beaufsichtigung
von Kindern
durch Erwachsene
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Bitte prifen Sie vor dem Aufbau, ob alle erforderlichen Teile gemaR der anliegenden Stiickliste vorhanden sind:

Rundbecken-Sets: [] 1 x Stahlwand

[ 1 x Innenhiille

[ 1 x Profilschienen-Paket
[J 1 x Schraubenset

(1 1 x Anleitung

] 1 x Abdeckleiste

[ 3 x Sicherheitsaufkleber

[J 2 x Schraubenleisten

Achtformbecken-Sets: [] 1 x Stahlwand

1 1 x Innenhiille

[ 1 x Profilschienen-Paket
[ 2 x Schraubenset

(] 1 x Anleitung

[J 1 x Abdeckleiste

[ 3 x Sicherheitsaufkleber
[J 2 x Schraubenleisten

(] 1 x Grundtrager

[ 2 x Seitenstlitzen

[ 2 x Sitzbohlen

Die Filteranlage, ggf. Skimmer und auch die Leiter haben jeweils eine separate Montage- und Bedienungsan-

leitung, welche dem Artikel beiliegt ( modellabhangig )

STANDORTWAHL

Bitte klaren Sie zunéchst, ob das ausgesuchte
Schwimmbecken auch wirklich ohne Baugenehmi-
gung und ohne weitere behdrdliche Formalitaten an
dem ausgewahlten Standort aufgebaut werden darf.
Hierbei ist auch zu berlicksichtigen, dass sich keine
Leitungen (Gas, Wasser, Strom, Telefon etc.) im
Montagebereich lhres neuen Schwimmbeckens be-
finden. Eingebaute Schwimmbecken (ist fir Standard
Pools nicht empfohlen) diirfen nicht im Schichtwas-
ser- oder Grundwasserbereich installiert werden.

] Sonniger Standort: Wir empfehlen einen
Standort auszuwahlen, der moglichst lange und
viel Sonneneinstrahlung pro Tag hat.

(] Baume: sollten sich nicht in unmittelbarer Nahe
zum Pool befinden, da hiervon eine starke Ver-
schmutzung ( Laub, Nadeln, Blitenstaub ) und
Beschattung ausgehen.

EINBAU-HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass alle unsere Standard-
Schwimmbecken (Stahlwandstérke bis 0,35 mm)
herstellerseits nur als reine Aufstellschwimmbe-
cken konzipiert sind. Ein Erdeinbau wird fir diese
Schwimmbecken nicht empfohlen. Sollten Sie lhren
Pool trotzdem in die Erde einbauen, so erlischt hier-
durch jeglicher Gewahrleistungsanspruch (insbeson-

(] Wind: Optimal ist es, die Hauptwindrichtung so
zu nutzen, dass Schmutz der auf die Was-
seroberflache fallt, in Richtung des Skimmers
getrieben wird.

[] Logistik/ Nachbarn: Zum Betrieb lhres
Schwimmbeckens benétigen Sie Strom (mit FI
Schutzschalter gesichert), Wasser zu Nachfl-
len, und einen Abwasseranschluss/ Kanalrohr.
Es ist sinnvoll den Pool mdglichst nah am Haus
ggf. im Bereich der Terrasse zu platzieren, aller-
dings sollte man immer darauf achten, dass es
bei technischen Problemen nicht zu Schaden am
Haus kommen kann (z.B. auslaufendes Wasser,
welches in den Keller flieRt). Bitte achten Sie
auch darauf, dass Nachbarn nicht im Uberfluss
gestort werden, bzw. dass man den Standort
moglichst geschiitzt (Privatsphére) auswahlt.

dere in Bezug auf die Stahlwand). Wenn Pools in die
Erde eingebaut werden, muss der Pool auf jeden
Fall im gesamten Einbaubereich eine umlaufende 20
cm dicke Betonhinterfillung erhalten. Zusétzlich wird
empfohlen die Stahlwand mit einer 2 cm dicken Sty-
rodurplatte von aufien zu isolieren bzw. vor direkter
Berlihrung mit dem Beton zu schiitzen.
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BODENVORBEREITUNG RUNDBECKEN

Der beste Untergrund fir Ihr Schwimmbecken Abmessung Schwimmbecken Schnurlange

ist eine Betonplatte (Starke ca. 20 cm), welche 300 em 160 cm
jedoch wirklich zu 100 % in der Waage sein muss

(Terrassen, Pflasterflachen etc. sind kritisch/ nicht 350 cm 185 cm

geeignet, da mit Gefélle angelegt).

360 cm 190 cm

1. Bitte die Stellflaiche markieren, in dem Sie 400 cm 210 cm
einen Pfahl einschlagen und mittels Schnur

und Markierspray bzw. Mehlflasche einen 450 cm 235cm

Kreis abbilden: 460 ¢m 240 cm

Alternativ kdnnen Sie bei kleineren Rundbecken 550 cm 285cm

auch ohne Betonplatte auskommen, wenn Sie
folgendes beachten:

2. Gras, Bewuchs, Wurzeln komplett entfernen

3. Erdreich soweit abtragen, bis der Untergrund
zu 100 % in der Waage ist (bitte niemals auf-
schiitten, und auch keinen Sand zum Auffillen
verwenden).

Der Untergrund muss zu 100 % in der Waage
sein, max. Abweichung = 1 cm auf der gesam-
ten Stellflache, Tragféhigkeit des Untergrun-
des je Meter Beckentiefe = 1 to.

Der Pool muss auf gewachsenem Boden stehen,
niemals im Hangbereich. Bitte den Untergrund mit
einer Rittelplatte verdichten. Der Stellplatz des
Pools sollte im Durchmesser mindestens 20 cm T e == T
groBer sein, als das eigentliche Pool-MaR.

11
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VLIES AUSLEGEN

Nachdem die Bodenvorbereitung abgeschlossen e e P e
ist und der Untergrund zu 100 % in der Waage ist, / -

mussen Sie bitte als nachstes ein synthetisches \
Bodenschutzvlies (gehort nicht zum Lieferumfang) ‘
auslegen. Bitte den Untergrund nochmal griindlich /
reinigen und von allen Steinen/ Unebenheiten T
beseitigen, die fiir die Folie gefahrlich sein kénnten.

Bitte das Vlies entweder auf Stol} verlegen und mit o~ | o B= -
doppelseitigem Klebeband fixieren, oder berlap- /

pen lassen. Das Vlies sollte auen ca. 10cm groRer

sein als das Poolmal (Ohne Schutzvlies haben Sie
keinen Garantieanspruch auf die Folie).

BODENSCHIENEN MONTIEREN = > W

Als néchster Schritt werden jetzt die Bodenschie-
nensegmente mit Hilfe der Verbindungsréhrchen
zusammengesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Bodenschienen zum
Schluss auf die Lange der Stahlwand gekurzt
werden mussen.

AUFSTELLEN DER STAHLWAND

Bitte nicht bei starkem Wind aufstellen, es sollten
mindestens 3 Personen mit anfassen, damit die
Stahlwand nicht umknickt/ umfallt. Zur Stabilisie-
rung kann man voriibergehend Handlaufsegmente
oben auf die aufgestellte Stahlwand stecken.

Bitte unbedingt Schutzhandschuhe tragen, da die
Stahlwand scharfkantig sein kann. Bitte stellen Sie
die Stahlwand auf ein Holzbrett und rollen diese
vorsichtig auseinander. Die Stahlwand wird in die
Bodenschienen gestellt (weille Seite nach aulen).
Eventuell kann es hilfreich sein mit einem Brett
die Bodenschienen von unten in die Stahlwand

zu driicken. Achten Sie darauf, dass sich die
Skimmer-Vorstanzung (diese finden Sie, wenn Sie
die Stahlwand ca. 1 Meter abrollen) am oberen
Rand der Stahlwand befindet. Bitte die Skimmer
Vorstanzung ausbrechen.
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STAHLWAND VERSCHRAUBEN

Die Stahlwand wird mit den Schrauben (von innen
nach auflen stecken und mit U-Scheibe und Mutter
verbunden) fest verschraubt. Bitte zusatzlich die
beiden Schraubenleisten zur Stabilisierung von
auBen und innen gem. Skizze montieren. Wichtig ist
es auch, dass die runden Schraubenképfe von der
Innenseite her mit einem Klebeband ab gepolstert
werden, da es sonst spater Schaden an der Innenfo-
lie geben kann.

EINBAU DER FOLIE

Bitte beachten Sie, dass Innenfolien fiir Schwimm-
becken immer im UntermaR gefertigt werden, damit
sie nach dem Einbau faltenfrei im Pool anliegen.
Da die PVC - Folie ein thermoplastisches Material
ist, welches mit zunehmender Temperatur weicher
wird, sollte die AuBentemperatur bei ca. 20° bis
25° Celsius liegen. Bitte die Folie niemals tber den
Boden ziehen, oder mit Schuhen betreten.

Je nach der von lhnen ausgewahlten Modellvariante
haben Sie entweder einen sogenannte Overlap -
Folie (diese wird tiber den Rand gezogen und mit
dem Handlauf fixiert), oder eine Folie mit Einhdnge-
biese (dies ist eine angeschweifltte Verstarkung an
der Folie die an der Stahlwand ein gehangen wird)
bestellt. SerienmaRig sind die meisten Standard
Becken immer mit einer Overlap Folie ausgestattet.

Zur Montage legen Sie bitte die Folie in den Pool
(evtl. vor der Montage schon mal ¥z Stunde in die
Sonne, damit die Falten herausgehen) und richten
diese grob aus. Die Folie wird dann iber den Rand
gelegt (Uberlappung = ca. 10 cm) und zunéchst mit
Wascheklammern provisorisch festgeklemmt. Die
Schweilnaht zwischen Boden und Wand sollte in
etwa im Bereich der Bodenschienen liegen. Bitte
dann ca. 2 cm Wasser einflllen (hierbei kdnnen
Sie nochmal kontrollieren, ob der Pool wirklich
gerade steht, der Wasserstand sollte dberall gleich
hoch sein). Bei diesem Wasserstand kdnnen Sie
problemlos alle noch vorhandenen Falten entfernen

max. 85-110 cm
(modellabhanig)

——

indem Sie die Folie nach aulen driicken und die
Uberlappung verandern. Wenn die Folie richtig

sitzt entfernen Sie bitte die Wascheklammern und
setzen vorsichtig den Handlauf auf. Das letzte Seg-
ment des Handlaufes bitte genauso wie die letzte
Bodenschiene mit Hilfe einer Eisensage kiirzen.
Nun kann der Pool komplett befiillt werden, maxima-
ler Fullstand = 85 cm. Bitte den Pool niemals ohne
Wasser stehen lassen, da er sonst instabil wird. Die
liberstehende Folie bitte nicht abschneiden.

13
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Montage- und Bedienungsanleitung Standardbecken

AUFBAU DES POOLS (ACHTFORMBECKEN)
3 unterschiedliche Montage Mdglichkeiten:

* Frei stehend/ ebenerdig
¢ Teilversenkt I:I
Méglich — wird aber nicht empfohlen!
(Achtung der eingebaute Teilbereich des Beckens
bendtigt eine Magerbeton Hinterfiillung)
* Komplett eingebaut I:I
Méglich — wird aber nicht empfohlen!
(nur mit Magerbeton Hinterfillung (20 — 30 cm)
mdglich. Das Becken darf nicht langer ohne
Wasser befilllt stehen bleiben. I:I

BODENVORBEREITUNG
ACHTFORMBECKEN

Abmessung Schnurlénge Abstand
Bitte die Stellflache markieren, in dem Sie zwei Schwimmbecken R WA
Pfahle im Abstand A (siehe Tabelle) einschlagen 470 x 300 cm 170 om 170 cm

und mittels Schnur (Lange siehe Tabelle) und Mar-
kierspray bzw. Mehlflasche zwei Kreise abbilden:

Als Untergrund fiir lhren Achtformpool empfehlen . JRUNO -

wir eine Betonplatte mit Eisenarmierung (Starke
20 cm). Der Untergrund muss auf jeden Fall eine I
Tragfahigkeit von mindestens 1,2 t. (Beckentiefe

1,20 m) bzw. 1,0 t. (Beckentiefe0,90 m) haben. Der

Untergrund muss zu 100 % in der Waage sein, die e
maximale Abweichung betragt 1 cm auf der gesam-
ten Stellflache des Pools. Bei groReren Abwei-
chungen riskieren Sie den Einsturz des gesamten pa—

Schwimmbeckens. /-—-\
Der Stellplatz des Pools sollte im Durchmesser | \\

mindestens 20 cm gréRer sein, als das Pool-Maf

(siehe Schnurlange It. Tabelle). Bei Erdeinbau ebenerdige S
entsprechend der Wandhinterfiillung dann bitte Bodsnvorbereitung -
anpassen (bei nachdriickendem Erdreich empfehlen

wir eine 30 cm Magerbetonhinterfiillung). Bitte

in diesem Fall das Maf Schnurlange um 10 cm

erhdhen (It. v.g. Tabelle).
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In der Mitte der Betonplatte missen Sie bitte in
jedem Fall einen Graben mit 240 mm Breite und
255 mm Tiefe beriicksichtigen, hier wird spater
der Stahltrager eingelassen und mit Beton fixiert.
(Lange des Grabens siehe nachfolgende Tabelle
Seite 15)

Der Stahltrager wird ca. 22,5 cm in die Bodenplatte
eingelassen (bis zur Hohe der Befestigungslaschen
der Bodenschienen Anschluss — Stiicke):

MONTAGE DER STAHLSTUTZTRAGER

Bitte montieren Sie die Stahltrager gem. der
nachfolgenden Skizze. Bitte achten Sie darauf, dass
alle Schraubverbindungen wirklich fest und sicher
montiert werden.

Abmessung Graben- Stutzen-
Schwimmbecken lange abstand , A"
470 x 300 cm 320 cm 248,0 cm

Bitte den Stitzenabstand der fertig montierten
Stiitzen anhand der Tabelle nochmal kontrollieren.
Hier sehen Sie auch das erforderliche Maf fiir den
Graben zum Einlassen der Stiitzen.

AUFSTELLEN UND FIXIEREN
DER STAHLSTUTZTRAGER

Vormontierte Stiitzeinheiten in den Graben stellen.
Stutzeinheit genau senkrecht ausrichten. Ebener-
dig mit der Betonplatte vergiefien (Einbautiefe ca.
22,5 cm), so dass die Laschen zur Befestigung der
Bodenschienen mit der Oberkante der Betonplatte
abschlieRen.

eingebautes \ ;

Becken ==

-

Graben fiir
Stahltrager =

Grundtréger einteilig

Aufstecken der
Bodenschiene am
Stahltrager

Einbautiefe des
Stahltragers
(ca. 22,5 cm)

Montage des
Bodenschienen-
Anschluss-Stiickes
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Montage- und Bedienungsanleitung Standardbecken

AUSLEGEN DES BODENSCHUTZVLIES — B .
UND DER BODENSCHIENEN = ™™

Nachdem der Untergrund fertig vorbereitet ist,

bitte das Bodenschutzvlies (gehort nicht bei jedem

Becken zum Lieferumfang) ausbreiten. Rander ent- .
weder (iberlappen (D as kann sich allerdings dann
durch die Innenhiille abzeichnen.) oder auf Stof}
verlegen und mit doppelseitigem Klebeband von - P .
unten fixieren. Jetzt stecken Sie bitte die Boden- .
schienen mit Hilfe der Verbinder zusammen. Hierbei

beginnen Sie bitte immer am Stahltrager an den

Bodenschienen Anschluss-Stiicken. Die richtige

Langer der Bodenschienen ergibt sich erst nach T

dem Einstellen der Stahlwand, die Bodenschienen
missen dann entsprechend gekrzt werden.

Achtung: Bei den Achtformbecken

liefern wir immer 2 komplette Satze

Bodenschienen fiir die jeweilige Rund-

beckengrole aus (also z.B. bei einem
Achtformbecken 470 x 300 cm erhalten Sie 2 x
Bodenschienen 300 cm rund), dementsprechend
haben Sie immer ein paar Segmente Ubrig.

AUFSTELLEN DER STAHLWAND,
MONTAGE DER INNENHULLE,
HANDLAUF & BETONHINTERFULLUNG

Alle weiteren Montageschritte und einzuhaltenden Vorschriften sind
identisch mit den Rundbecken, bitte lesen Sie hierzu weiter auf der
— Seite 12 dieser Anleitung.

MONTAGE DER SITZBORDE

Zum Abschluf schrauben Sie bitte noch die beilie-
genden Sitzbohlen oben auf die Stahltrager:
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TIPPS ZUR UBERWINTERUNG

Alle unsere Stahlwand — Schwimmbecken sind
winterfest. Sie kénnen im Winter mit Wasser befilllt
stehen (Wasserstand im Pool mindestens 3/4), bitte
den Pool niemals ohne Wasser tUberwintern. Wir
empfehlen zur Einwinterung ein Winterschutzmittel
in den Pool zu geben, hierdurch wird die Grundrei-
nigung im Friihjahr erheblich erleichtert. Nach der
Zugabe des Winterschutzmittels (zum Verteilen
am besten die Filteranlage fur ca. 15 Minuten auf
Zirkulieren stellen) kann die Filteranlage abgebaut
werden (bei Sandfilteranalgen bitte den Quarz-
sand komplett entnehmen und die Filteranlage im
frostfreien Bereich einlagern). Den Wasserstand
bei Kartuschenfiltern bitte unverandert lassen, bei
Sandfilteranlagen bitte den Wasserpegel bis unter
die Skimmerkante absenken, die Einlaufduse mit
einer Winterschutzkappe verschliefen, und den

ALLGEMEINE HINWEISE

+ Bitte verwenden Sie ausschlieRlich Leitungswas-
ser und niemals Brunnenwasser zur Beflillung
Ihres Schwimmbeckens. Brunnenwasser ist oft
sehr stark eisenhaltig und es kommt bei Zugabe
der Wasserpflegemittel zu einer Braunfarbung
des Poolwassers.

+ Bitte sofort nach dem Aufbau den richtigen pH
— Wert des Wassers einstellen, und eine erste

StoRchlorung des Wassers vornehmen (alternativ

entsprechend mit anderen Wasserpflegemitteln
arbeiten, falls gewlinscht)

+ Bei Kartuschenfiltern bitte kein Flockungsmittel
einsetzen, da hierdurch die Filterkartusche
verstopfen kann.

+ Niemals Wasserpflegemittel direkt ins Wasser
geben, sondern z.B. Chlortabletten iiber einen
Schwimmdosierer zugeben.

Schlauch am Skimmer entfernen, so dass Regen-
wasser ablauft. Unterirdische Leitungen/ Rohrsys-
teme bitte entleeren damit kein Defekt durch das
Gefrieren entstehen kann.

Der Pool sollte im Herbst mit einer winterfes-

ten Abdeckplane abgedeckt und kindersicher
verschlossen werden. Der Zugang zum Pool ist so
abzusichern, dass niemand darin ertrinken kann.
Bitte achten Sie darauf, wenn der Wasserstand fir
den Winter abgesenkt wurde, dass die verwendete
Abdeckplane groR genug ist, so dass sie trotzdem
auf dem Wasser aufliegt. Wenn sich ein Hohlraum-
bildet unter der Abdeckplane kann dies durch den
Druck des Regenwassers unter Umstanden zu
groReren Beschadigungen des Schwimmbeckens,
bis zum Einknicken der Stahlwand fihren

* RegelméaRig Frischwasser nachfiillen

* Dieses Schwimmbecken ist nur zur freien Aufstel-

lung und niemals zum Erdeinbau geeignet (Bei
Nichtbeachtung entféllt der Gewéahrleistungsan-
spruch).

* Der Pool muss immer mit Wasser beflillt sein,
da er sonst seine Stabilitat verliert. Auferdem
kann die Folie schrumpfen, wenn der Pool ohne
Wasser steht.

» Wasser nur bis maximal 5 cm unter den Handlauf

befiillen.

+ Die Filteranlage sollte jeden Tag ca. 6 bis 8 Stun-
den laufen, bitte denken Sie daran die Filterkar-
tuschen regelmaRig zu saubern, bzw. nach ca. 6
Wochen komplett zu ersetzen.

+ Den Boden regelmaRig mit einem Boden-
reiniger/ Sauger saubern

17
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GEWAHRLEISTUNG

Fiir die Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen beachten Sie bitte Folgendes:

+ Wir bieten fur unsere Produkte einen Gewahrleis-
tungsanspruch fiir einen Zeitraum von 2 Jahren ab
Kauf des Produktes. In diesem Zeitraum stehen
wir dafir ein, dass der von uns gelieferte Artikel
frei von Fabrikations- und/oder Materialfehlern ist.

+ Unsere Gewahrleistungsverpflichtung erstreckt
sich nicht auf Mangel, Fehler oder Schaden, die
durch unsachgemale oder gewaltsame Bedie-
nung durch den Kunden oder nicht zum Verant-
wortungsbereich von uns gehdrige dritte Personen
entstehen. Dariiber hinaus ist die Gewahrleistung
ausgeschlossen im Falle von Hoherer Gewalt.

+ Im Falle eines Transports des defekten Produkts
Ubernehmen wir innerhalb der Gewahrleistung
die Kosten. AuRerhalb der Gewahrleistung hat
der Kunde die Kosten selber zu tragen.

* Kommt es zu einer kostenlosen Ersatzlieferung
flhrt diese nicht zum Neubeginn der Verjahrung
gemal §212 BGB.

* Zudem ubernehmen wir keine Gewahrleistung fir
Verschleilteile, bei mangelhafter Wartung und
bei Folgeschaden durch unzulassig verwendeten
Betriebsstoffen.

+ Dasselbe gilt bei Nichtbefolgung der Betriebs-
oder Wartungsanweisungen, bei Uberbeanspru-
chung oder sonstige Eingriffe in die gelieferte
Ware sowie dann, wenn an von uns gelieferten
Artikeln Anderungen vorgenommen, Teile
ausgewechselt oder fir diese Waren Verbrauchs-
materialien verwendet werden, die nicht den
Originalspezifikationen entsprechen.

* Anspriiche des Kunden auf Schadenersatz, z.B.
wegen Nichterfiillung, Verschulden bei Vertrags-
schluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflich-
tungen, fiir Mangelfolgeschaden, aus unerlaubter
Handlung und sonstigen Rechtsgriinden sind aus-
geschlossen. Dies gilt nicht fiir die Haftung wegen
des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft,
wegen Vorsatzes oder grober Fahrlassigkeit.
Insbesondere wird kein Ersatz fiir Wasser und
Chemikalien geleistet die wegen der Undichtigkeit
eines Pools abgelassen werden mussten.

* Mechanische Beschadigungen sind von der
Gewahrleistung ausgeschlossen

KUNDENDIENST

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von uns
entschieden haben. Unsere Produkte unterliegen
einer strengen Qualitats-Endkontrolle. Trotz-

dem kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Funktionsstorungen oder Defekte auftreten. Sollte
das von lhnen erworbene Produkt wider Erwarten
nicht einwandfrei funktionieren oder sonst nicht in
Ordnung sein, dann wenden Sie sich bitte direkt an
unseren Kundendienst.

Unser Kundendienst steht Ihnen
selbstverstandlich auch nach Ablauf der Gewahr-
leistungsfrist zur Verfligung.

BITTENICHT
AN DAS GESCHAFT
ZURUCKGEBEN!

Fragen? Probleme? Fehlende Teile?
Unser Kundendienst hilft gerne weiter.

Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0) 7024/4048666

Fax: +49 (0) 7024/4048667

E-Mail:  service@waterman-pool.com




